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SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Beachten Sie sorgfaltig die Hinweise in dieser Anleitung. Sie untersttitzt Sie beim Aufbau und ordnungsgemafien
Betrieb des Systems und seiner modernen Funktionen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum spateren
Nachschlagen auf.

A WARNUNG: Um Brande und Stromschlage zu vermeiden, darf dieses Gerat weder Regen noch Feuchtigkeit aus-
gesetzt werden.

A WARNUNG: Um Stromschléage zu vermeiden, darf dieses Geréat nur von qualifiziertem Personal zerlegt werden.
Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Kundendienstpersonal.

A RISK OF ELECTRICAL SHOCK A A STRONYSS;'ET:ESEEEAHR A
DO NOT OPEN

VORSICHT! ZUR VERMEIDUNG VON ELEKTRISCHEM

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, SGHLAG DIE GEHAUSEVORDER- ODER -RUCKSEITE
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NICHT ABNEHMEN. GERAT ENTHALT KEINE VOM BENUTZER

NO USER-SERVICABLE PARTS INSIDE. ZU WARTENDEN TEILE. WARTUNG NUR VON
REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL. QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL VORNEHMEN LASSEN.

Das mit einer Pfeilspitze versehene Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht
A isolierte, gefahrliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehauses hin. Es besteht die Gefahr von
Stromschlagen!

Das Ausrufezeichen innerhalb des gleichseitigen Dreiecks macht den Anwender auf wichtige Bedienungs-
und Wartungsanweisungen in diesem Benutzerhandbuch aufmerksam.
A ACHTUNG: Dieses Produkt muss an eine Steckdose mit Erdungsschutz angeschlossen werden.

A ACHTUNG: Nehmen Sie keine Veranderungen am System oder am Zubehdr vor. Nicht autorisierte Verdnderungen
kdnnen die Sicherheit, die Erfiillung von Richtlinien und die Systemleistung beeintrachtigen.

A ACHTUNG: Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerét.

A ACHTUNG: Falls zur Trennung des Gerats von der Stromversorgung der Netzstecker verwendet wird, muss sicherges-
tellt sein, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen kénnen.

J’ Hinweis: Das Gerat ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie das Geréat nur innerhalb von Geb&auden
und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. &.

C Das Geréat entspricht der EMV-Richtlinie 89/336/EWG und der Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG. Die voll-
standige Konformitéatserklarung finden Sie unter www.bose.com/static/compliance/index.html.

©2007 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftiche Genehmigung weder ganz noch teilweise
reproduziert, verandert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.
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EINFUHRUNG

Willkommen

Vielen Dank fiir den Kauf des Bose® L1™ Modell Il Systems mit ToneMatch™-Port.
Dank einer neuartigen Technologie kommen mit diesem System auch bei Konzerten vor
grofRem Publikum die Vorteile von Live-Musik im kleinen Rahmen zum Tragen.

In dieser Bedienungsanleitung wird der Aufbau und Betrieb des L1™ Modell lI-Systems
ausfihrlich beschrieben, darunter auch der Anschluss der Instrumente.

Weiterfuhrende Informationen sowie Tipps & Tricks, Techniken und haufig gestellte Fragen
finden Sie im Internet unter www.musiker/bose.de.

Funktionen und Vorteile

* Sie bestimmen den Klang — Genau wie bei einem akustischen Konzert bestimmen Sie

allein den Klang. Sie mussen sich nicht mehr fragen, wie Sie fir die anderen Musiker und
das Publikum klingen, denn Sie horen das Gleiche wie die anderen.

Einfache und schnelle Aufstellung — Das L1 Modell II-System ist leicht zu tragen und
kann in nur wenigen Minuten aufgebaut werden. Dies befreit Sie von der zeitraubenden und
oft frustrierenden Aufgabe, herkdmmliche Tonanlagen aufzubauen.

Deutlich verbesserte Performance - Verglichen mit herkbmmlichen Tonanlagen sind
Performance und Horgenuss deutlich verbessert, da Sie nicht standig Gberprifen missen,
wie Sie und die anderen Musiker sich anhdren.

Schafft Spannung und Emotionen - Die verbesserte Performance der Musiker erzeugt
die Spannung und Emotionen, die |hr Publikum zu schétzen wissen wird.

Sie horen, was das Publikum hort — Zum ersten Mal kénnen Musiker genau das hdren,
was das Publikum hért und somit immer im optimalen Lautstérke- und Klangbereich
spielen.

Naturliche Klangdynamik — Das gesamte Klangspektrum von leisen bis lauten Passagen
wird voll wiedergeben.

Aufgerdumte Buhne — Weniger Gerate und Kabel auf der Biihne, folglich mehr Platz fir
Sie und lhre Show.

Zuvor unerreichte Klangwiedergabe — Zuhorer berichten, dass die originalgetreue
Reproduktion der einzelnen Musikinstrumente und die Tatsache, die Instrumente —im
Gegensatz zu konventionellen Mono- oder sogar Stereo-Systemen — aus ihrer jeweiligen
Richtung héren zu kdnnen, zu einer bisher ungehdrten Klarheit in der Performance fiihrt.
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Produktiibersicht

Das L1™ Modell 1I-System mit ToneMatch™-Port besteht aus dem L1 Modell Il Power Stand,
dem L1 Modell Il Cylindrical Radiator® Lautsprecher und einem B1-Bassmodul.
Das L1 Modell [I-System wird mit einer gepolsterten Tragetasche fir jedes Teil geliefert.

Um lhr System zu erweitern und die Performance noch weiter zu verbessern, kdnnen Sie
Folgendes hinzufiigen:

« Ein zweites B1-Bassmodul fiir Bassgitarre, Kick Drum oder Keyboard. Jeder Power Stand
kann bis zu zwei B1-Bassmodule mit Strom versorgen.

e Eine T1 ToneMatch-Audio-Engine fir die digitale Signalverarbeitung, zusatzliche Eingange
und Ul-Steuerung.

« Ein PackLite® Endverstarker Modell A1, um Ihrem System bis zu zwei weitere B1-
Bassmodule hinzuzufiigen.

Eine vollstandige Liste mit weiterem Zubehor finden Sie im Internet unter
www.Bose.musiker.bose.de.

Abbildung 1 L1 Modell 11-System mit ToneMatch-Port Optionales Zubehor

L1 Modell II-System und
optionales Zubehdor

T1 ToneMatch-
Audio-Engine

Zusatzliches
B1-Bassmodul &=

L1 Modell Il Cylindrical
Radiator® Lautsprecher

PackLite
-Endverstarker,
Modell A1

B1-Bassmodul

L1 Modell Il
Power Stand
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AnschlUsse und Steuerungen

Auf der Oberseite des Power Stands befinden sich die Systemanschliisse und Steuerungen
(Abbildung 2).
Abbildung 2

Oberseite des Power
Stands

Betriebs-/Fehler-LED

Zeigt den Betriebsstatus an.
Blau = System eingeschaltet
Rot = Systemfehler

Netzschalter
Dient zum Ein- und
Ausschalten des Systems.

Bassmodulausgang
Bass-Ausgangssignal flr ein oder zwei
B1-Bassmodule. Fur den Anschluss
eines vieradrigen Bassmodulkabels.

Netzanschluss
Anschluss flr

: Trim
den Netzstecker. / Regelt die Stérke des

analogen Eingangssignals.

©

Bass-Line Out

Pgst-DSP-Bass-SigrjaIausgang. ,\0\@_“/« ToneMatch™-Port

Far den Anschluss eines ¥4"- Anschlusse fiir digitales
TRS-Kabels mit Klinkenstecker. Audio und Strom, um eine
Wird zum Betrieb des PackLite®- optionale T1 ToneMatch-
Endverstarkers verwendet. Audio-Engine anzuschlieRRen.

Hier kann das mitgelieferte
ToneMatch-Kabel
angeschlossen werden.

Analogeingang
Analoger Line-Eingang. Fiir den
Anschluss eines ¥4"-TRS-Kabels
mit Klinkenstecker. Wird fiir ein
Instrument oder eine andere
Audioquelle verwendet.

Signal/Clip-LED

Gibt den Status des analogen
Eingangssignals an.
Griin = normaler Eingang
Gelb = Eingang néhert sich
Ubersteuerung
Rot = Eingangstibersteuerung
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Teileliste
Das L1™ Modell 1I-System wird in drei Kartons geliefert. Packen Sie die einzelnen Kartons
vorsichtig aus und Uberprifen Sie, ob Sie alle auf dieser Seite aufgefiihrten Teile erhalten
haben.
A WARNUNG: Bewahren Sie Plastikbeutel aul3erhalb der Reichweite von Kindern auf, um
Erstickungsgefahr zu vermeiden.
Power Stand-Karton Cylindrical Radiator®-Karton B1-Bassmodul-Karton

L1 Modell Il Power Stand L1 Modell Il B1-Bassmodul
= Cylindrical Radiator® Lautsprecher

Tragetasche

Tragetasche

Netzkabel

/ Tragetaschen

Vorfuihr-CD

Bassmodulkabel (blau, 4-adrig)

—_——

B1-Bassmodul-Bedienungsanleitung

=)

Kurzanleitung  Bedienungsanleitung

Produkt-Registrierungskarte

Seriennummern und Produktregistrierung

Es wird empfohlen, dass Sie nun die Seriennummern des Systems hier und auf der
Produktregistrierungskarte notieren. Sie kénnen das Produkt online unter
www.Bose.com/register oder telefonisch unter der Rufnummer 800-905-1044 (nur in den
USA und Kanada) registrieren. lhre Garantierechte sind jedoch unabhéngig davon gultig.

L1 Modell Il Power Stand
L1 Modell Il Cylindrical Radiator® Lautsprecher
B1-Bassmodul
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System aufstellen

Die richtige Positionierung des Power Stand ist ein wesentlicher Bestandteil beim Aufbau
dieses Produkts.

Die Wahl des besten Aufstellungsorts auf der Blihne ist von verschiedenen Faktoren abhéngig.

* GroRe der Buhne

* Anzahl der Musiker

* Gemeinsame Systemnutzung (Hinzufiigen einer T1 ToneMatch™-Audio-Engine und
mehrerer Instrumente)

Die folgenden Richtlinien sollen lhnen helfen, bei einem Konzert eine Grundkonfiguration
aufbauen zu kdnnen.

« Bauen Sie lhr System im hinteren Bereich der Biihne auf.
« Falls mdglich, stellen Sie es hinter die Musiker.

< Die beteiligten Musiker sollten sich auf der Biihne verteilen. Lassen Sie etwas Abstand,
idealerweise 2,10 bis 2,40 m, zwischen sich, dem L1™ Modell Il System und anderen
Musikern. Dadurch kann der Schall sich besser um die Musiker herumverteilen und an
seitlich angrenzenden Raumoberflachen reflektiert werden, wodurch ein angenehm
raumflllender Klang erzeugt wird.

Abbildung 3 | AL
Empfehlungen fiir —\ET- l _‘EI_ i
die Aufstellung s | ‘ ‘E | |
Gut I 0,9m Jo,g m
I'I'Hﬂlﬂ'ﬂllﬂﬂ'lﬂﬂﬂ ?ﬁm g
WALL |
i q |
e ’ -\:!“I— '
Besser 15m
IHTHI'I'HHITTI'HHTTTI "“"""""'*"
\
; 2,10 bi 2,10 bi 2,10 bis
Optimal 2.40 n'ns 2,40 r%s 2,40 m

A

T 210 bis > ?ﬁ < 2,10 bis m

2,40 m 2,40m

\/
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L1™ Modell Il Power Stand aufstellen

1. Halten Sie den Power Stand senkrecht auf dem Boden (Abbildung 4A), fassen Sie eine
Standstitze und drehen Sie sie so weit wie mdglich nach aullen. Die Stiitze auf der
anderen Seite wird automatisch herausgedreht. Die Standstltzen missen
vollstandig nach auRen gedreht sein, bevor Sie den unteren Teil des L1™ in den
Power Stand einsetzen kdnnen.

2. Stellen Sie den Power Stand an der endgultigen Position flach auf den Boden (Abbildung 4B).

Abbildung 4 A B
Power Stand auf den
B Il
oden stellen Sockel flr
den unteren
Teil des L1.

A WARNUNG: Bewegen Sie das zusammengebaute System NICHT als Einheit. Sie kénnten sich
oder andere Personen dabei verletzen und/oder das Produkt beschadigen. Stellen Sie den
Power Stand an der gewahlten Position auf den Boden, bevor Sie das System zusammenbauen.

L1 Modell Il Cylindrical Radiator® Lautsprecher zusammenbauen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Lautsprecherteile in den Power Stand
einsetzen. Wenn Sie die T1 ToneMatch™-Audio-Engine an das L1 Modell lI-System
anschlielen mdchten, lesen Sie den Abschnitt, T1 ToneMatch™-Audio-Engine hinzufligen
(optional)*“ auf Seite 12, bevor Sie den oberen Teil des Lautsprechers einsetzen.

1. Halten Sie den unteren Teil des L1 so, dass das Gitter nach vorne zeigt, und setzen Sie
ihn in den Power Stand ein (Abbildung 5A). Achten Sie darauf, den unteren Teil des L1
vollstéandig in den Sockel einzusetzen, damit Stabilitdt und eine gute Verbindung
gewahrleistet sind.

2. Richten Sie die Lasche am oberen Teil des L1 an der Aussparung auf der Riickseite des
unteren Teils des L1 aus und senken Sie den oberen Teil in den unteren, bis die Teile
genau ineinanderpassen (Abbildung 5B).

Abbildung 5 A B Zunge
L1 Modell Il Cylindrical .
Radiator® Lautsprecher Oberer Teil des L1
zusammensetzen
Aussparung

Unterer Teil des L1

Vorderseite des
Systems

S
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Anschluss an das Stromnetz

Abbildung 6

1. Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter in der AUS-Position befindet.
2. Stecken Sie ein Ende des Netzkabels in den Netzanschluss AC Mains am Power Stand.
3. Stecken Sie den anderen Stecker des Netzkabels in eine Steckdose (Abbildung 6).

A ACHTUNG: Blockieren oder

Anschluss an die
Stromversorgung

10

bedecken Sie nicht die Grifféffnung,

da diese Teil des Luftungssystems ist.
Bei unzureichender Liftung kann sich
das L1™ Modell Il System uberhitzen,
in einen Schutzmodus wechseln und

Netzschalter sich vortubergehend abschalten.

Netzanschluss

A ACHTUNG: Bose empfiehlt die Verwendung eines Marken-Spannungsschutzgeréts an jedem
elektronischen Gerat. Spannungsschwankungen und -spitzen kénnen in allen Systemen
elektronische Komponenten beschadigen. Ein Uberspannungsfilter verhindert einen GroRteil der
durch Spannungsspitzen verursachten Schaden und ist in Elektronikfachgeschaften erhaltlich.
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